
Voltaje 220 - 240 V 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Aislamiento eléctrico Clase II 
I Dimensiones 160 x 220 x 77 mm 

Peso 0,8 Kg 

Velocidad del aire 60 Km/h 

Potencia Total 200 - 1.800 W 

Consumo 0,9 - 7 A 

rpm  9.000 -18.000 min 

Temperatura aire                            63 °C 

Índice de protección                                                  IP20 

Nivel sonoro (a 2 m)    65 dBA 
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Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 
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               BARRAS DE APOYO Y OTRAS AYUDAS 
PARA LA MOVILIDAD  

ASIENTOS Extraíble  
 

 

 

Descripción general        

                                                   
 Asiento  extraíble para instalar colgado a 

barra recta fijada en la pared de Ponte 
Giulio®, línea Tubocolor®, fabricado con 
tubo de acero cincado y láminas de nylon, 
forrado en vinilo antimicrobiano y 
biocompatible blanco, cálido al tacto.  
 

 Modelo apto para instalación en ducha. 
 

 Incorpora elementos que le confieren 
aislamiento eléctrico. 

 

 Modelo con una larga vida útil estimada. 
 

 Elementos de fijación a la pared no 
incluidos. 

 

 

 

Componentes y materiales 
 

 G01JDS17W1 tubo de acero cincado y 

láminas de nylon, forrado en vinilo 

antimicrobiano y biocompatible blanco. 

 

 Antideslizante y cálido al tacto. 

 

 Otros colores disponibles. 

 
 

 
 
 
 

             Especificaciones técnicas 
 
 
     
 
        

 

Dimensiones 334x495x540 mm 

Peso 5,5 Kg 

 

MONTAJE                                                                                                            ALTURA INSTALACION RECOMENDADA 
 

 

Se recomienda colgarlo de la barra recta código G01JAS03W1 a 600 mm a punto inferior. 

 

 

 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar los cambios y/o modificaciones en los productos y especificaciones  sin previo aviso. 

Revisión 06-17                                                                                                                                                                                                                       © mediclinics S.A. 
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        G01JDS17W1 - Acabado blanco  

   

Dimensiones ± 4% 


